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m wir bauen lhre Uberspannung ab!
Technische Daten

PV20-DC1000V

® steckbar komplett mit Unterteil

® Ableiter Typ 2

® Un: DC1000V

® Uc: DC1060V

® In: (8/20ps)20kA

©® Imax: (8/20us)40kA

® Up: + nach -,+/- nach PE 4kV

©® TA: < 25ms

® max. Vorsicherung: 125A

® Temperaturbereich: -40C° bis +85°C
® Breite 3TE

©® Kastenklemme bis 35gmm

® Norm: IEC 61643-11, DIN VDE 0675 6-11..

THOR Isolierstoff Wandgehause Aufputz mit Klarsichttire IP 65
® Hohe: 250mm

Breite: 285mm

Tiefe: 140mm

Nettogwicht: 2,5kg

Min. Umgebungstemperatur: -20°C

Max. Umgebungstemperatur: 70°C

Ausflhrung: Aufputz mit Klarsichttiir

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: Il, schutzisoliert

Farbe: RAL 7032

Befestigung: innen

Halogenfrei

Kabelverschraubungen

® GENBox 2-1, 9 Stck. eingebaut + 1 Reserve beigelegt
GENBox 2-2 1 Stck. eingebaut + 1 Reserve beigelegt
Material: Polyamid
Gewinde: M16
Schutzart: IP 68
Farbe: RAL 7035

Desweiteren

® MC4 Einbau- Stecker/Buchsen (nur GENBox 2-2)
Liftungsstopfen M16
1 Blindstopfen M16 eingebaut
Klemmstein 5-polig Fabrikat HORA bis 25mm?
Verdrahtungsleitung PV 62 verschiedene Farben
Uberspannungsableiter siehe sep. Daten

PV50-DC1000V (-50)

® steckbar komplett mit Unterteil

® Kombiableiter Typ 1+2

® Un: DC1000V

® Uc: DC1060V

® In: (8/20us)20kA

® Imax: (8/20us)50kA

® Impulsstrom limp: 6,25kA

® Up: + nach -,+/- nach PE 4kV

® TA: < 25ms

® max. Vorsicherung: 160A

® Temperaturbereich: -40C° bis +85°C
® Breite 3TE

©® Kastenklemme bis 35gmm

® Norm: IEC 61643-11, DIN VDE 0675 6-11..




m wir bauen Ihre Uberspannung ab!

Erkarung zur EG-Konformitat THOR GENBox 2

Im Sinne der EU-Richtlinien

® Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
@® Stoffverbote 2011/65/EU (RoHS)

erklart die

eddi zaehleranlagen.de GmbH
Mihlweg 32
71554 Weissach im Tal

als Rechteinhaber an der Marke THOR in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend
aufgefiihrten Produkte in Ubereinstimmung mit den oben genannten EU-Richtlinien
entwickelt, konstruiert und gefertigt wurden.

Uberspannungsableiter DC Typ THOR PV20-DC1000V
Kombiableiter DC Typ THOR PV50-DC1000V
Generatoranschlussbox fur Photovoltaik-Anlagen THOR GENBox 2

Folgende Richtlinien werden eingehalten:
DIN EN 61439-1

DIN EN 50581-2
VDE 06606001

Weissach im Tal 17.09.2020
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Datenblatt

Montageanleitung m GENBOX 2('50)

GENBox 2- anschluRfertige Generatorboxen mit Uberspannungsableiter gem. DIN EN 623053 Beiblatt 5
(VDE 0185-305-3 Beiblatt 5) Bemessungsspannung DC 1000V zum Anschluf} von 2 Modulstrangen und
2 Wechselrichtern.

GENBOX 2-1

GENBOX 2-2

Die GENBox 2 wird in verschiedenen Ausflihrungen geliefert.

GENBox 2-1 = Kabeleinfiihrung uber Kunststoffverschraubungen und Direktanschluf® an Klemmenbock.
GENBox 2-2 = AnschluB Gber PV-Kabel mit MC4 Stecker/Buchsen

Die Standartvarianten sind mit Ableitern Typ 2 ausgestattet. Darliberhinaus gibt es die Boxen mit verstarkten

Kombiableitern Typ1+2 mit der Typenkennzeichnung (-50). Der Kombiableiter bietet (iber den normalen
Uberspannungsschutz noch den Blitzschutz (Typ 1). Durch die besondere Bauart mit einer Gasfunken-
strecke in Reihe sind die Ableiter komplett leckstromfrei, also ohne Verluste, die bei Ableitern anderer
Bauart zwangslaufig auftreten. Nur so ist gewahrleistet, dass auch wirklich alles was die Kollektoren an
Leistung bringen beim Wechselrichter ankommt.
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