Datenblatt

®
Montageanleitung m GEN BOX® 3(-50)

GENBox 3 anschluRfertige Generatorboxen mit Uberspannungsableitern gem. DIN EN 623053
Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5) Bemessungsspannung DC 1000V zum Anschlufd von
3 Modulstrangen und 3 Wechselrichtern.

GENBox 3-2

Die GENBox 3 wird in verschiedenen Ausfihrungen geliefert.
GENBox 3-1 Uberspannungsableiter Typ 2. Kabeleinfiihrungen {iber Verschraubungen
und Direktanschlul3.

GENBox 3-1(50) Kombiableiter Typ 1+2.

GENBox 3-2 Uberspannungsableiter Typ 2. KabelanschluR (iber MC4 Steckverbinder.
GENBox 3-2(50) Kombiableiter Typ 1+2.

Die Standartvarianten sind mit Uberspannungsableitern Typ 2 ausgestattet.

Die Boxen mit der Zusatzbezeichnung (50) sind mit Kombiableitern Typ 1+2 ausgestattet.
Diese Ableiter kénnen zusétzlich eine Uberspannung in Folge eines direkten Blitzeinschlages
gegen Erde ableiten.

Durch die besondere Bauart mit einer Gasfunkenstrecke in Reihe, sind die Ableiter absolut
leckstomfrei. Dies gewahrleistet, dass auch wirklich die gesamte von den Modulen erzeugte
Leistung an den Wechselrichtern ankommt.
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GENBox 3-2
MC4 Stecker/Buchsen

Konformitatserklarung

®
m Uberspannungsableiter

Erkarung zur EG-Konformitat THOR GENBox-3

Im Sinne der EU-Richtlinien

) Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
() Stoffverbote 2011/65/EU (RoHS)
erklart die

eddi zaehleranlagen.de GmbH
Mihlweg 32
71554 Weissach im Tal

als Rechteinhaber an der I_\_/Iarke THOR in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend
aufgefuhrten Produkte in Ubereinstimmung mit den oben genannten EU-Richtlinien
entwickelt, konstruiert und gefertigt wurden.

Uberspannungableiter DC Typ THOR PV20/PV50- DC1000V
Generatoranschlussbox fur Photovoltaik-Anlagen THOR GENBox-3

Folgende Richtlinien werden eingehalten:
DIN EN 61439-1

DIN EN 50581-2
VDE 06606001)

Weissach im Tal 17.09.2020

Norblert Ebert Geschaftsfuhrer

eddi zaehleranlagen.de GmbH ® Mihlweg 32 ® 71554 Weissach im Tal ® Tel.: +49 (0) 7191 — 58603
E-Mail: info@zaehleranlagen.de ® Web: https://www.thor-ueberspannung.de
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Technische Daten

PV20-DC1000V

. 669‘

~

® steckbar komplett mit Unterteil

® Ableiter Typ 2

® Un: DC1000V

® Uc: DC1060V

® |n: (8/20us)20kA

® Imax: (8/20us)40kA

® Up: + nach -,+/- nach PE 4kV

® TA: < 25ms

® max. Vorsicherung: 125A

® Temperaturbereich: -40C° bis +85°C
® Breite 3TE

® Kastenklemme bis 35gqmm

® Norm: IEC 61643-11, DIN VDE 0675 6-11..

THOR Isolierstoff Wandgehause Aufputz mit Klarsichttiire IP 65

® Hohe: 250mm

Breite: 285mm

Tiefe: 140mm

Nettogwicht: 2,5kg

Min. Umgebungstemperatur: -20°C
Max. Umgebungstemperatur: 70°C
Ausflihrung: Aufputz mit Klarsichttir
Schutzart: IP 65

Schutzklasse: I, schutzisoliert
Farbe: RAL 7032

Befestigung: innen

Halogenfrei

Kabelverschraubungen

® GENBox 3-1, 13 Stck. eingebaut
GENBox 3-2 1 Stck. eingebaut
Material: Polyamid
Gewinde: M16
Schutzart: IP 68
Farbe: RAL 7035

Desweiteren

® MC4 Einbau- Stecker/Buchsen (nur GENBox 3-2)

Liftungsstopfen M16
Klemmstein Fabrikat HORA bis 25mm?

Verdrahtungsleitung PV 62 verschiedene Farben
Uberspannungsableiter siehe sep. Daten

PV59-DC1000V (-50)
(9 90

® steckbar komplett mit Unterteil

©® Kombiableiter Typ 1+2

©® Un: DC1000V

® Uc: DC1060V

® In: (8/20us)20kA

©® Imax: (8/20us)50kA

® |mpulsstrom limp: 6,25kA

® Up: + nach -,+/- nach PE 4kV

® TA: < 25ms

® max. Vorsicherung: 160A

©® Temperaturbereich: -40C° bis +85°C
® Breite 3TE

©® Kastenklemme bis 35gmm

® Norm: IEC 61643-11, DIN VDE 0675 6-11..
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